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LAI;?)LITT:CS?O%ZOH ZkuSebna Hluk a vibrace, pracovni prostiedi,
639 00 Bmo Rudé Armady 637, 739 21 Paskov
4
Protokol o zkouSce
b4
¢. H 277/24

Adresa zakaznika: Misto provedeni zkousky:
Lenzing Biocel Paskov a.s. Venkovni chrinény prostor staveb:
Mistecka 762,
739 21 Paskov - u rodinného domu

Zabeit 208, 739 25 Zabeii

- u rodinného domu

Zabeit 114, 739 25 Zabeil

- p¥i standardnim provozu firmy

Lenzing Biocel Paskov a.s.
Mistecka 762, 739 21 Paskov
V denni a no¢ni dobé

Druh zkousky:
Mimopracovni hluk dle:
CSNISO 1996-1,
CSNISO 1996-2,
Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi (Véstnik MZ CR,
Castka 11/2017).
Celkova nejistota méfeni : 2.0dB
Pocet stran: 10 Méfeni provedeno ve dnech:
Strana: 1 21.a 27.6.2024
Metil: Ing. Jiti Sebesta

Zpracoval: Ing. Jiti Sebesta
Schvalil:

vedouci ZkuSebny Hluk a vibrace

Vysledky zkoudck se tykaji pouze zkouSenych pfedmétii - vysledky méfeni v terénu se tykaji pouze doby
méfeni. Celkové nejistota méfeni je stanovena v souladu s Metodickym navodem pro méfeni a hodnoceni
hluku v mimopracovnim prostfedi. Bez pisemného souhlasu zkulebni laboratofe se nesmi protokol
reprodukovat jinak nez cely.
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Cil méreni:

Cilem tohoto mé¥eni bylo zjistit ekvivalentni hladinu akustického tlaku A ve venkovnim chranéném
prostoru staveb pfi standardnim provozu firmy Lenzing Biocel Paskov a.s. v denni a noCni dobé.

U&el méfeni:
Utelem tohoto méfeni bylo zjistit, zda ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim
chranéném prostoru staveb splituje hygienicky limit dle 272/2011 Sb. ,Nafizeni vlady o ochran€ zdravi pfed

nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci“ a to pro denni a no¢ni dobu, pfi standardnim provozu firmy Lenzing
Biocel Paskov a.s.

Cas méfeni:

Mgteni bylo provedeno dne 21.06.2024 v dob& od 11:50 do 16:30 hodin pro denni dobu a dne
27.06.2024 v dobé od 23:10 do 24:00 hodin pro no¢ni dobu.

Mista méfeni:

Méfici misto ¢. 1 (MM1):

Meéfici mikrofon s krytem proti vétru byl umistén na stativu (v arovni 1. NP.), 2 m pfed oknem
rodinného domu, Zabefi 208, 739 25 Zabeii, osou nejvyssi citlivosti ke sledovanému zdroji hluku.

Méfici misto €. 2 (MM2):

Meéfici mikrofon s krytem proti vétru byl umistén na stativa (v urovni 1. NP.), 2 m pted oknem bo¢ni
&asti rodinného domu, Zabeii 114, 739 25 Zabeii, osou nejvyssi citlivosti ke sledovanému zdroji hluku.

Méfici mista byla uréena zakaznikem.

Popis méfeni:
Sledovanym zdrojem hluku byl standardni provoz firmy Lenzing Biocel Paskov a.s.

V priibéhu méfeni probihal vcelém aredlu firmy standardni reZim provozu s provadénim veskerych
pracovnich ¢innosti, které pfi provozu mohou nastat.

Ostatni zdroje hluku:

doprava po komunikaci D56-dominantni zdroj hluku (no¢ni doba)

doprava po Zeleznici

doprava po ptilehlych komunikacich

doprava po vzdalenych komunikacich

- hluk z letecké dopravy

- hluk z okolnich primyslovych podnikii (Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.0., ABEX Substraty a.s.)
- hluk ze stavebni ¢innosti (MM1)
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Méfeni hladin akustického tlaku bylo provadéno pfistroji firmy Briiel a Kjaer, které¢ nam umoziuji
provadét statistickou analyzu méfeného hluku hladin Laio, Laso, Laso, a ur€it ekvivalentni hladinu
akustického tlaku A Laeq 2 hladiny Lamax, Lamm.

i 10%7%

L,,=10*log, ’ﬂ# [dB]  kde

Li je hladina hluku
n je pocet méfeni

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A pfedstavuje hladinu nepfetrzitého hluku stejn€ nebezpecnou
a $kodlivou z hlediska sluchu jako ménici se hladina skute¢ného hluku. Metoda vypoctu ekvivalentni hladiny
je zaloZena na principu totozné energie skuteéného hluku s proménnou hladinou a nepfetrzitého hluku s
ekvivalentni hladinou. Ekvivalentni hladina slouZi k hodnoceni $kodlivosti hluku, ale pouZiva se také k
uréovani stupné rusivosti, kvality pracovniho a Zivotniho prostfedi.

Statistické hladiny LaoaZ Laieo ndm uréuji procentualni rozloZeni hladin akustického tlaku A v daném méficim
intervalu:

Hodnoty Laio, Laso a Lago jsou hladiny akustického tlaku A piekracujici hodnotu v 10, 50, a 90 procentech za
dobu méfeni.

Z méteni byl vylouc¢en hluk z Zelezni¢ni a letecké dopravy, hluk z dopravy po prilehlych
komunikacich, ¢aste¢né hluk z dopravy po komunikaci D56 a zcela vylouten hluk, zpisobeny ¢innosti
obyvatel rodinnych domii v mistech méreni.

Wewr

v denni dobé a 1 hodinu v no¢ni dobé.

PouZité méFici piistroje:

nazev typ vyrobni ¢islo ovéfeno, kalibrovano do
akusticky kalibrtor 4231 2412668 06.06.2025
meteorologicka stanice LUTRON AL03247 | 22.03.2026
zvukomér 2250 3027661 | 19.04.2025
mikrofon 4189 2978500 18.04.2025
zvukomeér 2270 3007371 14.06.2025 ]
mikrofon 4189 2395231 08.06.2025
Meteorologické podminky pifi méfeni:
V denni dobé: V noéni dobé:
21.6.2024 27.6.2024
teplota vzduchu 28°C 19°C
relativni vihkost vzduchu 51% 71%
tlak vzduchu 1014hPa 1012hPa
rychlost vétru do 1.5m/s do 1.5m/s

vozovka sucha polojasno polojasno
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Fotografie mist mé&feni:

Schéma mist méfeni:
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Naméiené hodnoty:

MM1:

2 m pred oknem rodinného domu, 1. NP,

Zabeii 208, 739 25 Zabeii
denni doba — stavajici hlukova situace

Naméfené hodnoty:

Datum méfeni:21.06.2024

Laeq Lamax Lato Laso Lasgo LaMm
[dB] [aB] [aB] [dB] [dB] [aB]
374 57.0 393 37.2 345 30.1

Casovy pribéh hladin akustického tlaku A
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Kmito¢tova analyza

|

hladina akustického tlalu L {dB]

kmitocet [Hz]

C— hladina akustického tlaku L [dB ] === hranice prahu slyéenﬂ

PH méfeni nebyl zjistén tonovy charakter. Povaha hluku-proménny hluk.
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MM1:

2 m pied oknem rodinného domu, 1. NP.,

Zabeii 208, 739 25 Zabeii

Datum méfeni:27.06.2024

no¢ni doba — stavajici hlukova situace

Naméfené hodnoty:

LAeq Lamax La1o Laso Laso Lamm
[dB] [aB] [aB] [aB] {dB] [aB]
42.6 47 1 43.6 42.6 409 38.4
Casovy priib&h hladin akustického tlaku A
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P¥i méfeni nebyl zjistén tonovy charakter. Povaha hluku-proménny hluk.




LABTECH s. 1. 0., ZkuSebni laboratof, Polni 340/23, 639 00 Bmo
Zkusebni laboratof &. 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zku$ebna Hluk a vibrace, pracovni prostfedi

= Protokol o zkouSce |Strana: 7
BN @ Rudé Armédy 637,739 21 Paskov & :H277/24 Celkem stran: 10

Vysledné hodnoty méfeni mimopracovniho hluku:
MM1: 2 m pred oknem rodinného domu, 1. NP., Datum méfeni:
Zabeii 208, 739 25 Zabeit 21.227.06.2024

denni a no¢ni doba- stavajici hlukova situace

Nejhlu¢néjsich 8 hodin v denni dobé

Nam&fena ekvivalentni Namétena ekvivalentni V¥sledna ekvivalentni
hladi . hladina akustického tlaku A hladina akustického tlaku A

adina akustického tlaku A , 7 -

. i zbytkovy hluk s korekei na zbytkovy hluk

s korekci vztahujici se Korekei vztahuici Korigqvé
k odrazivé plose (-2dB) s korekei vztahujici se gne origovéano)
k odrazivé plose (-2dB) vysledni hodnota

LAeq LAeq LAeq

[dB] [dB] [dB]

354 - 35.4 +20

Vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku A po odeéteni celkové nejistoty m&feni
Laeq=33.4 dB.
Nejhluénéjsi 1 hodina v noéni dobé

Namétena ekvivalentni Nameéfena ekvivalentni Vysledna ekvivalentni
. C hladina akustického tlaku A hladina akustického tlaku A
hladina akustického tlaku A . q ;
. a zbytkovy hluk s korekci na zbytkovy hluk
s korekei vztahujici se , oy bl (1)’
k odrazivé ploge (-2dB) s korekct vztahujici se (nekorigovano)
P k odrazivé ploge (-2dB) vysledna hodnota
LAeq LAeq LAeq
[dB] [dB] [dB]
40.6 - 40.6 + 2.0

Vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku A po odelteni celkové nejistoty méfeni
Lacq=38.6 dB.

Poznidmka:

Kritérium pro pouziti korekce (- 3dB), vztahujici se k odrazivé ploSe dle CSN ISO 1996-2 &1. 8.3.1
odst. ¢) neni splnéno, proto je uplatnéna korekce (-2dB) dle Metodického navodu pro hodnoceni
hluku v chrén&ném venkovnim prostoru staveb MzCR ze dne 1.11.2010.

Vyrok o schodé
Hodnoceni hluku dle 272/2011 Sb. ,,Nafizeni vlddy o ochrand zdravi pied nepfiznivymi i¢inky hluku a
yibraci®

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk z provozovny dle pfilohy ¢. 3 k nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. je:

pro denni dobu Laeq =50 dB.
pro no¢ni dobu Laeq =40 dB.

Naméfena hodnota celkové hlukové situace v misté méteni nepiekracuje hygienicky limit, pro denni dobu.
Naméfena hodnota celkové hlukové situace v mist& méfeni nepfekraduje hygienicky limit. pro no&ni debu.
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MM2:

2 m pied oknem rodinného domu, 1. NP,,

Zabeii 114, 739 25 Zabeii

Datum méfeni: 21.06.2024

denni doba — stdvajici hlukova situace

Naméfené hodnoty:

Laeq Lamax Lato Laso Laso Lamm
[dB] [dB] {dB] [aB] [dB] [4B]
43.9 65.1 46.9 42.8 39.1 35.9
Casovy priib&h hladin akustického tlaku A
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Pfi méfeni nebyl zjistén tonovy charakter. Povaha hiuku-proménny hluk.
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MM2:

2 m pied oknem rodinného domu, 1. NP.,

Zabeii 114, 739 25 Zabeii

Datum méfeni: 27.06.2024

noéni doba — stavajici hlukova situace

Naméfené hodnoty:

Laeg Lamax Lato Laso Lago Lamin
[dB] [dB] [aB) [dB] [aB) [aB]
42.1 47.5 445 41.5 38.8 36.0
Casovy prubéh hladin akustického tlaku A
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Pii méfeni nebyl zjistén tonovy charakter. Povaha hluku-proménny hluk.
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Protokol o zkous$ce
¢.:H277/24

ZkuSebna Hluk a vibrace, pracovni prostfedi
Rudé Amady 637,739 21 Paskov

Vysledné hodnoty méFeni mimopracovniho hluku:
MM2: 2 m pfed oknem rodinného domu, 1. NP.,
Zabeii 114, 739 25 Zabeit

Datum méfeni:
21.a27.06.2024

denni a no¢ni doba- stavajici hlukova situace

Nejhlu¢néjsich 8 hodin v denni dobé

Namé&fena ekvivalentni Nameéfend ekvivalentni V¥sledna ekvivalentni
. C s hladina akustického tlaku A hladina akustického tlaku A
hladina akustického tlaku A . : :
. ., zbytkovy hluk s korekci na zbytkovy hluk
s korekei vztahujici se . gy Tl
k odrazivé plose (-2dB) s korekci vztahujici se (nekorigovano)
P k odrazivé plose (-2dB) vyslednd hodnota
LAeq LAeq LAeq
[dB] [dB] [dB]
41.9 - 41.9 +20

Lac=39.9 dB.

Vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku A po odedteni celkové nejistoty méfeni

Nejhluénéjsi 1 hodina v noéni dobé

Namé&fena ekvivalentni Naméfena ekvivalentni Vysledna ekvivalentni
hladi S, hladina akustického tlaku A hladina akustického tlaku A

adina akustického tlaku A , B p

. . zbytkovy hluk s korekci na zbytkovy hluk

s korekci vztahujici se ; o S
k odrazivé plose (-2dB) s korekci vztahujici se (nekorigovano)
P k odrazivé ploge (-2dB) vysledna hodnota

LAeq LAeq LAeq

[dB] [dB] [dB]

40.1 - 40.1 £2.0

LAeq=38. 1 dBo
Poznamka:

Vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku A po odedteni celkové nejistoty méfeni

Kritérium pro pouziti korekce (- 3dB), vztahujici se k odrazivé plose dle CSN ISO 1996-2 &l. 8.3.1
odst. ¢) neni splnéno, proto je uplatnéna korekce (-2dB) dle Metodického navodu pro hodnoceni
hluku v chran&ném venkovnim prostoru staveb MzCR ze dne 1.11.2010.

Vyrok o schodé

Hodnoceni hluku dle 272/2011 Sb. , Na¥Fizeni vlidy o ochrané zdravi pi'ed nepriznivymi iinky hluku a
vibraci®
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk z provozovny dle pfilohy &. 3 k nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. je:
pro denni dobu
pro no¢ni dobu

LAeq = 50 dB.
LAeq = 40 d.B.

Naméfena hodnota celkové hlukové situace v misté méfeni nepFekracuje hygienicky limit. pro denni dobu.
Naméfend hodnota celkové hlukové situace v misté méfeni nepifekraduje hygienicky limit-p¥o no¢ni dobu.

Konedné hodnoceni popsané hlukové situace prislusi hygienické sluZbé.
Konec protokolu H 277/24.



